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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

１／２００

申　請　地

岡崎市美合町字三ノ久保地内

岡崎市美合町字三ノ久保地内

土地利用求積図

令和 4年11月17日　作成
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

１／２００

申　請　地

岡崎市美合町字三ノ久保地内

岡崎市美合町字三ノ久保地内

令和 5年 1月 5日　作成
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

１／２００

申　請　地

岡崎市美合町字三ノ久保地内

岡崎市美合町字三ノ久保地内

令和 5年 1月 5日　作成



特記事項

①　擁壁の延長は参考延長であり、工事の際は現場に応じて調整すること。

②　水抜穴は内径75mm以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので

　　3.0㎡ に１ヶ所以上設け千鳥状に配置すること。

③　最下段に設ける水抜穴は、地表面より20～30cm以内に設けること。

④　Ｌ型擁壁工のＨは、根入れ込みの全高さである。

⑤　施工の際、別添図面 仕様書を必ず確認すること。

⑥　境界からの離れは50mmとする。

⑦　伸縮は伸縮目地工エラスタイトt=10mmの省略とする。

⑧　伸縮目地工は底版まで切断し設置すること。

　　【名古屋市住宅都市局建築指導部開発指導課に確認済み】

⑨　隅角部補強は天端-300までとする。

地盤改良等を行い必要地耐力を確保すること。

調査結果に基づき地耐力の確認を行い地耐力が満足しない場合は、

地盤調査方法は、ボーリング・サウンディング調査等にて調査する。

地耐力は工事着手前に確認すること。

名古屋市Ｌ型擁壁工

嵩上コンクリート(t=10mm)
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

申　請　地 岡崎市美合町字三ノ久保地内

令和 4年11月17日　作成

図面

１／１００

４

Ｌ型擁壁工展開図



名古屋市（宅造用）標準擁壁

名古屋市住宅都市局

名古屋市Ｌ型擁壁工仕様書

宅地造成工事技術指針

平成28年4月

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

名古屋市Ｌ型擁壁工
仕　　　様　　　書

岡崎市美合町字三ノ久保地内

嶋田都志勝

令和 4年11月17日　作成

５



工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

名古屋市Ｌ型擁壁工
標　準　構　造　図透水マットは擁壁用透水マット協会の認定品を使用すること。

名古屋市Ｌ型擁壁工標準構造図

岡崎市美合町字三ノ久保地内

嶋田都志勝

令和 4年11月17日　作成

６

嵩上コンクリート
t=100

※ 嵩上コンクリート(t=100)には土圧をかけないこと。



Ｌ型擁壁標準断面図

※１．土質試験により土質の実況を確認する必要があります。

　　　土質試験により土質の実況を確認しない場合には、背面土については宅地造成等規制法施行令別表第二

　　　による「砂利又は砂」、基礎地盤については同別表第三による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場

　　　合のみ使用することが出来ます。

　２．透水層の代わりに透水マットを使用することが出来ます。ただし、凍結・凍上のおそれの少ない地域に

　　　限ります。

　３．基礎の形状は参考です。擁壁の反力や現地の状況を十分確認し基礎形状を決定する必要があります。

　４．製品を敷設する際、施工目地３ｍｍを考慮しています。

大臣認定擁壁 必要根入れ深さ

土　質　条　件

基礎地盤の内部摩擦角が30°未満の場合

必 要 根 入 れ 深 さ

基礎地盤の内部摩擦角が30°以上の場合

施行令　別表　第二、第三　による場合

背　面正　面

φ75(φ85)

350以上

300以上

※擁壁の高さは、地盤面より上の地上高さをいう。

C-40

1:3

18-8-25

擁壁の高さの 20/100 以上かつ 45cm 以上

擁壁の高さの 15/100 以上かつ 35cm 以上

擁壁の高さの 15/100 以上かつ 35cm 以上

25°

擁壁の高さ(m)

30°

35°

40°

単位：kN/m 一般部必要地耐力表（土質試験を行った場合） 2
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SL擁壁Ⅳ型 （大臣認定擁壁）
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形状図・標準断面図

品　名

縮　尺

呼び名

昭和コンクリート工業株式会社

SL擁壁Ⅳ型（大臣認定擁壁）

発行年月 2015.31
40

設計条件
Ｑ＝

基礎の摩擦係数 μ＝

設計水平震度

土の内部摩擦角

土の単位体積重量

φ

γ＝ kN/m 3

＝ °

s

上載荷重 10 kN/m 2

25～40

16～19

tanφ

(ただし、0.6を越えない)

盛土勾配 水平

Kh＝ 0.25

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積重量 γ＝ kN/m 3
c 24

規　格　表

呼び名

700

H B F1 F2L

560 2000

T1 T2 G 参考質量

580

800 620 2000 657

900 680 2000 734

1000 740 2000 811

1200 850 2000 1038

1300 910 2000 1180

1500 1050 2000 1418

1800 1260 2000 1813

2000 1410 2000 2026

2500 1780 2000 2878

3000 2130 2000 3771

単位：mm

(kg)

700

800

900

1000

1200

1300

1500

1800

2000

2500

3000

C

-

-

B4

-

-

T0

7  

9  

i

100 100-- 6  

-- 8  

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 500

100 500

100 500

100 500

-

110

20

-

200

160

230

400

400

400

600

600

1000

1000

120 120

120 120

130 130

150 150

150 150

180 180

210 210

11.8

16.5

10.8

13.7

18.5

27.9

23.2

100 100

110 110

110 110

110 110

110 110

120 120

120 120

120

120

130

150

150

180

210

500

500

500

600

600

750

1000

1250 910 2000 11541250 - 350 120 120 11.3 110 110 120 500

1400 1050 2000 13651400 - 300 130 130 12.7 110 110 130 500

1600 1260 2000 17071600 110 400 150 150 14.5 110 110 150 600

1750 1260 2000 17871750 110 550 150 150 16.0 110 110 150 600

2200 1780 2000 27052200 200 700 180 180 20.2 120 120 180 750

2250 1780 2000 27342250 200 750 180 180 20.7 120 120 180 750

2300 1780 2000 27632300 200 800 180 180 21.2 120 120 180 750

2400 1780 2000 28202400 200 900 180 180 22.2 120 120 180 750

2600 2130 2000 35412600 230 600 210 210 23.9 120 120 210 1000

2750 2130 2000 36272750 230 750 210 210 25.4 120 120 210 1000

2800 2130 2000 36562800 230 800 210 210 25.9 120 120 210 1000
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透水層(砕石等)

止水コンクリート

水抜き穴

プレキャストＬ型擁壁

敷モルタル

基礎コンクリート

基礎材

水抜き穴φ75(φ85)

水抜き穴φ75(φ85)

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

申　請　地 岡崎市美合町字三ノ久保地内

令和 4年11月17日　作成
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Ｌ型擁壁工構造図
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