


申 請 地

既設ごみ置場
(ﾘｻｲｸﾙ）

既設ごみ置場
（可燃・不燃）

１００ｍ

既設消火栓
φ150

用途地域：工業地域

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

１／２５００

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

１

消防水利計画図
開発区域位置図

Ｓ＝１／２５００岡崎市北野町字西野山地内

【北野町字西野山】宅地造成工事

開 発 区 域 位 置 図
消 防 水 利 計 画 図

令和 7年 4月 1日　作成



図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝
２

土地の公図写し

土 地 の 公 図 写 し

Ｓ＝１／６００岡崎市北野町字西野山地内

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

１／６００

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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１

２
４

既設排水管撤去・閉塞処理①

既設排水管撤去・閉塞処理②
コンクリート詰め

コンクリート詰め

既設農水バルブ撤去
閉塞処理

３

(
法
第

4
2
条

2
項
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路
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32.445

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正



図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

①

②

③

④

3-2A

現 況 写 真

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



VUφ100

□300×300

補強コンクリート

100

既設排水管撤去

既設排水桝撤去

既設側溝
PU3-500*500

既設排水口撤去閉塞処理標準図
Ｓ＝１/２０

行為区域

配
水

本
管

特記事項

平 面 図

配 水 本 管

断 面 図

200mm以下

生松丸太φ９０×０．６０ｍ

200mm以下 支 管 撤 去

支 管 撤 去

生松丸太φ９０×０．６０ｍ

※　キャップφ７５

※　キャップφ７５

配水管キャップ止工詳細図

※　口径は現場にて確認すること。

※　キャップは接着剤＋生松丸太固定とすること。

※　キャップ止めは本管側で止めること。

※　枝管は撤去すること。

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内
【北野町字西野山】宅地造成工事

3-3

令和 7年 4月23日　作成

・閉塞処理標準図
分水栓撤去
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凡　例 杭の種類

コンクリート杭

プラスチック杭

金属標
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刻　印

現況点
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

4-1

求　　積　　図

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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実測図に基づく公共施設の新旧対照図
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金属標

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

公共施設の新旧対照図

岡崎市戸崎新町５番地３３

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

実測図に基づく

4-2
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令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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-111179.153 -3092.052 -22117.447956

-111178.575 -3094.996 -3574.720380

-111177.998 -3097.940 12924.605680

-3098.872 40809.045368

-111191.167 -3100.524 52212.824160

-3102.176 52240.643840

-111208.007 -3103.828 55040.181924

-111217.320 -3105.655 52516.626050

-111224.917 -3107.145 28790.805570

-111226.586 -3109.639 .142603

㎡

608.448362

304.22

新設道路

-111182.747

倍　面　積

面　　積

地　　積

111

20A

112

113

114

110

111

114

115

109

22

110

115

116

108

109

116

117

107

108

117

118

Y316

107

118

119

106

地　番

測　点

地　番

測　点

地　番

測　点

地　番

測　点

地　番

測　点

地　番

測　点

106

119

120

105

121

122

103

48A

104

105

120

121

104

122

123

102

103

123

124

101

102

124

125

100

101

地　番

測　点

地　番

測　点

測　点

地　番

地　番

測　点

地　番

測　点

地　番

測　点

125

126

127

24

100

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

地　番

測　点

地　番

測　点

-111199.587

304

・開発面積合計(1,908.88㎡)は単位丸めの関係上、

11434

開発区域面積(1,908.95㎡)に比べ0.07㎡少なくなる。

.2241810

開発面積合計　　1,908.88㎡

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

倍　面　積

面　　積

地　　積

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

（Ｘｎ＋１－Ｘｎ－１）Ｙｎ

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎市戸崎新町５番地３３

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

実測図に基づく

4-3

公共施設の新旧対照表

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



汚

26.83

26.81

as

26.60(底)

26.76

26.84

26.87 26.84

26.86

27.53(CB天)

26.90(CB天)

26.91(CB天)

26.60(底)

26.84

27.16(CB天)

倉 庫 

北野支 40/L14/L16/R4/R1
05・ム・303

26.76(仕切弁)

26.75

26.49(底)

G

27.04

as

27.23
26.93

27.10

26.84
26.60(底)

26.82

26.59(底)

26.86
26.62(底)

26.59(底)
26.83

26.61(底)

26.63(底)

26.85

26.91

26.67(底)

26.92

26.95

26.92

26.92(仕切弁)

26.9226.96

26.91(汚水)

26.94

26.9327.13(CB天)

Co

27.92(CB天)

26.64

26.23

26.89
G

27.03(ヨ天)

27.01(ヨ天)

26.99

26.71(底)

27.00

26.93

26.96

26.62(底)

26.72(底)

26.96

26.73(底)

26.94(仕切弁)

汚

26.95

Co

27.77(CB天)
G

27.77(CB天) 27.63 27.50

27.42
27.78(CB天)

27.42フェンス(H=800) G フェンス(H=800)

27.78(CB天)
27.48 G 27.50

27.80(CB天)

27.40 フェンス(H=800) G

フェンス(H=1000)

27.33(CB天）
27.12(CB天)

27.36

Co

Co

タンク

27.26

27.36(CB天)

27.34(CB天)

26.64

26.66

26.82

26.89

26.98(土留天)

25.89(底)
26.52

26.53

26.08(管底)

Co

物置 27.02(CB天)

25.88(底)

26.19(管底)

26.15(管底)

27.02(CB天)

26.89
26.68(CB天)

フェンス(H=800)

26.02(管底)

25.86(底)

物置
27.29(CB天)

26.94 G

27.29(CB天)

物置
27.00

27.53(CB天)

27.30(CB天)

27.31(CB天)

25.88(管底)

27.33

フェンス(H=800)

27.12
25.81(底)

26.64

26.89(CB天)

26.77(Ｌ型天)

26.79(Ｌ型天)

27.75(CB天)

27.32

G

フェンス(H=800)

26.35(管底)

26.36(管底)
26.75(農水)

26.74

27.27(仕切弁)
(明治用水)

26.46(底)

25.82(底)

フェンス(H=800)

27.03
27.26(CB天)

26.96

27.01

26.20

26.59(底)

26.81

26.45

26.49

26.51

11-5
H=26.738m

48A24

20A 22.130 22 Y316

11-1

10-1
8-1

7-1

7-8

6-6

6-10

6-7

5-6

54.608

NO.0 E.P

FH=26.95

3
4
.
9
8
8

L
=
7
.
9
6
m
 
i
=
3
.
8
‰

C-1
FH=27.15

FH=27.40(建) FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建)

FH=27.20 FH=27.25 FH=27.30 FH=27.35 FH=27.40 FH=27.45

FH=27.45FH=27.40FH=27.30FH=27.25FH=27.20

側溝工(PU3-250A)
L=2.82m i=14.2‰

FH=27.31

FH=26.92(天)

FH=26.95(天)

FH=26.69(底)

FH=26.72(底)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)

集
水

桝
A
-
1

F
H
=
2
6
.
7
0
(
底
)

F
H
=
2
6
.
9
3
(
天
)

F
H
=
2
6
.
9
0
(
天
)

F
H
=
2
6
.
6
7
(
底
)

【
敷

張
コ

ン
ク

リ
ー

ト
】

側
溝

工
(
P
U
3
-
2
5
0
A
)

L
=
1
.
0
0
m
 
i
=
現

況

【
敷

張
コ

ン
ク

リ
ー

ト
】

側
溝

工
(
P
U
3
-
2
5
0
A
)

L
=
1
.
0
0
m
 
i
=
現

況

舗
装

復
旧

工
(
t
=
5
-
1
5
c
m
)

5
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

L=9.60m FH=27.40 L=9.49m FH=27.50

C
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2
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-
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L
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1
0
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8
0
m
 
F
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2
7
.
5
0

C
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1
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.
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F
H
=
2
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8
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7
.
6
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C
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0
-
2

L
=
4
.
8
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m
 
F
H
=
2
7
.
4
0

L=8.58m FH=27.50 L=8.58m FH=27.60
CB120-3 CB120-3 CB120-3 CB120-3

L=8.58m FH=27.60

C
B
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0
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L
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1
0
.
8
0
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F
H
=
2
7
.
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0
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.
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2
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4
.
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0
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F
H
=
2
7
.
5
0

L=9.27m FH=27.70

FH=26.71FH=26.90 FH=26.86 FH=26.81 FH=26.76

CB150-3A L=12.00m FH=27.40 CB150-4 L=10.40m FH=27.50 CB150-4 L=10.40m FH=27.60 CB150-5 L=10.40m FH=27.60 CB150-5 L=11.04m FH=27.70

C
B
1
2
0
-
2
 
L
=
8
.
0
0
m
 
F
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=
2
7
.
5
0

C
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2
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4
.
8
0
m
 
F
H
=
2
7
.
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0

C
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1
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0
-
2
 
L
=
8
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0
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F
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=
2
7
.
6
0

C
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2

L
=
4
.
8
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F
H
=
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7
.
4
0

C
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1
2
0
-
2
 
L
=
8
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0
0
m
 
F
H
=
2
7
.
6
0

C
B
1
2
0
-
2

L
=
4
.
8
0
m
 
F
H
=
2
7
.
4
0

C
B
1
2
0
-
2

C
B
1
2
0
-
2
 
L
=
8
.
0
0
m
 
F
H
=
2
7
.
7
0

L
=
4
.
8
0
m
 
F
H
=
2
7
.
5
0

水路
（8-3）

行為区域

10-5

市
道

西
野

山
畔

北
２

号
線

5-1

土地利用計画図

集
水

桝
A
-
2

7-2

3
4
.
9
4
6

2
.
1
2
5

2
.
1
1
8

2.125

2.118

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

4.12

4.09

11-4
H=27.013m

舗装復旧工
(t=5-15cm)

11-3
H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

13.94

13.91

土地利用計画図

＊ 法面勾配は、全て1:1.8とする。
＊ CBは空胴ブロック積工の省略である。

用 途

(専用住宅)
宅  地

番号

Ｒ 道　路

割 合(％)

開 発 面 積 100.00

1～11

304.22

1,604.66

面 積(㎡)

1,908.88

土地利用計画一覧表

・開発面積合計(1,908.88㎡)は単位丸めの関係上、
開発区域面積(1,908.95㎡)に比べ0.07㎡少なくなる。

84.06

15.94

新設道路

R

304.22

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

特 記 事 項

　 また、工事前に道路使用許可申請の手続きをすること。

　 仮復旧を行い安全に通行出来るようにすること。

・ 施工に先立ち工事中に問題が発生しない様、現地と設計図書等の整合性及び

　 各計画高の整合性の確認を行うものとする。

・ 構造物を設置するにあたり、既設構造物等を破損した場合は、復旧を行うこと。

・ 道路承認工事部の舗装復旧工については、本復旧を行うまでの間(養生期間)、

番 号

面 積

建築計画高
造成計画高

５４３２

6-2

1
3
.
7
3
4

9.490 8.580 8.580 8.580 4.839

6.70010.40010.40010.4009.940

3.
00
0

3
.
0
0
0

3
.
0
0
0

7.741

9.810 9.490

1
5
.
8
2
5

1
5
.
8
3
2

1
5
.
8
3
8

1
5
.
8
4
5

1
5
.
8
5
2

1
3
.
1
2
7

1
3
.
1
2
8

1
3
.
1
2
7

1
3
.
1
2
7

2.828 5.752 8.580 8.580 9.531

3
.
0
0
0

3
.
0
00

12.106 10.400 10.400 10.400 11.300

1
1
.
0
1
0

3.000

1
3
.
1
2
8

1
5
.
8
1
7

4.651

4.642

FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建) FH=27.60(建)

148.58136.53136.53136.53

FH=27.30(建)

156.37

８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

FH=26.91 NO.2NO.1

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

小堤工

小
堤

工

小堤工 小堤工 小堤工 小堤工 小堤工

小堤工小堤工小堤工小堤工

小
堤

工

小堤工

FH=27.35

FH=27.40

横
断

側
溝

工
(
2
5
0
A
用

)

FH=26.95

CB120-3CB120-3

A
=
3
3
.
8
0
㎡

14-314-1214-1114-10 14-8

【道路維持課】
道路承認工事申請

【河川課】
水路承認工事申請

L=7.89m i=10.1‰
FH=27.11(天)

FH=27.11(天)
FH=26.77(底)

FH=26.77(底)

4.635

FH=27.31

As舗装(t=5-15cm)

地先境界ブロック工
L=4.41m

地先境界ブロック工
L=4.42m

明治用水土地改良区に承認工事申請不要と確認済

間詰コンクリート(t=7cm)

道路 L=10.000m i=2.4% L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)下水道汚水管(VUφ150) L=48.249m

道路 L=39.950m i=0.5%

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

6
.
0
0

FH=27.60(建)

150.49

6-1

FH=27.50(造)

L
=
1
6
.
1
0
m
 
F
H
=
2
7
.
7
0

(
L
-
1
.
5
)
 
H
=
1
9
0
0

名
古

屋
市

Ｌ
型

擁
壁

工

L
=
1
8
.
7
9
m
 
F
H
=
2
7
.
7
0

(
L
-
1
.
5
)
 
H
=
1
9
0
0

名
古

屋
市

Ｌ
型

擁
壁

工

【
義

務
擁

壁
】

【
義

務
擁

壁
】

底板幅

1600

底板幅

1600

(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445隣地境界線

道
路

境
界

線

水
路

境
界

線

隣地境界線

側溝工(PU3-250A～B)
【敷張コンクリート】

L=7.89m i=10.1‰

(t=7-10cm)
コンクリート舗装

コ
ン

ク
リ

ー
ト
張

工
(
t
=
7
-
1
0
c
m
)
 
【

ｴ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ｲ
ﾄ
t
=
1
0
m
m
/
1
0
.
0
m
】

コンクリート張工(t=7-10cm) 【ｴﾗｽﾀｲﾄt=10mm/10.0m】

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正



カーブミラー設置工
Ｓ＝１／３０

反射板(シングル)
コンクリート張基礎

(h=60cm)

コンクリート
(t=60cm)

汚

26.83

26.81

as

26.60(底)

26.76

26.84

26.87 26.84

26.86

27.53(CB天)

26.90(CB天)

26.91(CB天)

26.60(底)

26.84

27.16(CB天)

倉 庫 

北野支 40/L14/L16/R4/R1
05・ム・303

26.76(仕切弁)

26.75

26.49(底)

G

27.04

as

27.23
26.93

27.10

26.84
26.60(底)

26.82

26.59(底)

26.86
26.62(底)

26.59(底)
26.83

26.61(底)

26.63(底)

26.85

26.91

26.67(底)

26.92

26.95

26.92

26.92(仕切弁)

26.9226.96

26.91(汚水)

26.94

26.9327.13(CB天)

Co

27.92(CB天)

26.64

26.23

26.89
G

27.03(ヨ天)

27.01(ヨ天)

26.99

26.71(底)

27.00

26.93

26.96

26.62(底)

26.72(底)

26.96

26.73(底)

26.94(仕切弁)

汚

26.95

Co

27.77(CB天)
G

27.77(CB天) 27.63 27.50

27.42
27.78(CB天)

27.42フェンス(H=800) G フェンス(H=800)

27.78(CB天)
27.48 G 27.50

27.80(CB天)

27.40 フェンス(H=800) G

フェンス(H=1000)

27.33(CB天）
27.12(CB天)

27.36

Co

Co

タンク

27.26

27.36(CB天)

27.34(CB天)

26.64

26.66

26.82

26.89

26.98(土留天)

25.89(底)
26.52

26.53

26.08(管底)

Co

物置 27.02(CB天)

25.88(底)

26.19(管底)

26.15(管底)

27.02(CB天)

26.89
26.68(CB天)

フェンス(H=800)

26.02(管底)

25.86(底)

物置
27.29(CB天)

26.94 G

27.29(CB天)

物置
27.00

27.53(CB天)

27.30(CB天)

27.31(CB天)

25.88(管底)

27.33

フェンス(H=800)

27.12
25.81(底)

26.64

26.89(CB天)

26.77(Ｌ型天)

26.79(Ｌ型天)

27.75(CB天)

27.32

G

フェンス(H=800)

26.35(管底)

26.36(管底)
26.75(農水)

26.74

27.27(仕切弁)
(明治用水)

26.46(底)

25.82(底)

フェンス(H=800)

27.03
27.26(CB天)

26.96

27.01

26.20

26.59(底)

26.81

26.45

26.49

26.51

11-5
H=26.738m

48A24

20A 22.130 22 Y316

11-1

10-1
8-1

7-1

7-8

6-6

6-10

6-7

5-6

54.608

FH=26.95

3
4
.
9
8
8

FH=27.40(建) FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建)

FH=27.45FH=27.40FH=27.30FH=27.25FH=27.20

水路
（8-3）

10-5

市
道

西
野

山
畔

北
２

号
線

電 柱 計 画 図
安 全 施 設 図

5-2

3
4
.
9
4
6

4.12

4.09

11-4
H=27.013m

11-3
H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

安全施設図・電柱計画図

５４３２

FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建) FH=27.60(建)

148.58136.53136.53136.53

FH=27.30(建)

156.37

８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

（電柱設置までに、２～３ヶ月必要とのこと。）

電柱計画について

　 また、電柱設置位置は概略計画であり詳細については事業主【シティーホーム㈱】に確認すること。

停止指導線(W=0.30)

停止指導線(W=0.30)

L=2.05m

L=2.05m

停止指導線(W=0.30)
L=3.50m

区画線設置について
＊ 設置位置（形状）は、ライン業者に任せず道路維持課の指導にて行うこと。

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

FH=26.95

14-314-1214-1114-10 14-8

Ｔ字記号(W=0.30)
L=3.00m

FH=27.60(建)

150.49

6-1

FH=27.50(造)

新設電柱設置
ハンド付き

令和７年　５月　９日

ＮＤＳ株式会社　エリア事業本部　豊橋支店　岡崎アクセス保守センタ－　小林様と協議

TEL 0564-55-2818
＊ 電柱設置について工程が決まり次第、施工業者よりＮＤＳと協議すること。

新設電柱設置
ハンド付き

(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445

＊ カーブミラーの種類・仕様・規格は岡崎市基準のものとする。(別途資料詳細)

　道路維持課に提出すること。(別途資料参照）

カーブミラー（反射鏡）について

＊ カーブミラー設置後は、施工業者にて反射鏡台帳を作成し

ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ(ｼﾝｸﾞﾙ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ張基礎
(h=60cm)

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正
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26.86

27.53(CB天)

26.90(CB天)
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26.60(底)

26.84

27.16(CB天)

倉 庫 

北野支 40/L14/L16/R4/R1
05・ム・303

26.76(仕切弁)

26.75

26.49(底)

G
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27.23
26.93
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26.86
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26.62

27.42
27.78(CB天)

27.42フェンス(H=800) G フェンス(H=800)

27.78(CB天)
27.48

26.60

26.61
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26.23
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FH=26.95

3
4
.
9
8
8

L
=
7
.
9
6
m
 
i
=
3
.
8
‰

C-1
FH=27.15
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FH=27.45FH=27.40FH=27.30FH=27.25FH=27.20

側溝工(PU3-250A)
L=2.82m i=14.2‰

FH=27.31

FH=26.92(天)

FH=26.95(天)

FH=26.69(底)

FH=26.72(底)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)
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盛　　土
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凡　　　例

水路
（8-3）

行為区域

10-5

市
道

西
野

山
畔

北
２

号
線

造成計画平面図

集
水

桝
A
-
2

7-2

3
4
.
9
4
6

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

4.12

4.09

11-4
H=27.013m

舗装復旧工
(t=5-15cm)

11-3
H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

13.94

13.91

造成計画平面図

＊ 法面勾配は、全て1:1.8とする。
＊ CBは空胴ブロック積工の省略である。

新設道路

R

304.22

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

特 記 事 項

　 また、工事前に道路使用許可申請の手続きをすること。

　 仮復旧を行い安全に通行出来るようにすること。

・ 施工に先立ち工事中に問題が発生しない様、現地と設計図書等の整合性及び

　 各計画高の整合性の確認を行うものとする。

・ 構造物を設置するにあたり、既設構造物等を破損した場合は、復旧を行うこと。

・ 道路承認工事部の舗装復旧工については、本復旧を行うまでの間(養生期間)、

番 号

面 積

建築計画高
造成計画高

５４３２

6-2

FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建) FH=27.60(建)

148.58136.53136.53136.53

FH=27.30(建)

156.37

８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

FH=26.91 NO.2NO.1

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

小堤工

小
堤

工

小堤工 小堤工 小堤工 小堤工 小堤工

小堤工小堤工小堤工小堤工

小
堤

工

小堤工

FH=27.35

FH=27.40

横
断

側
溝

工
(
2
5
0
A
用

)

FH=26.95

CB120-3CB120-3

A
=
3
3
.
8
0
㎡

14-314-1214-1114-10 14-8

④③

【道路維持課】
道路承認工事申請

【河川課】
水路承認工事申請

L=7.89m i=10.1‰
FH=27.11(天)

FH=27.11(天)
FH=26.77(底)

FH=26.77(底)

FH=27.31

As舗装(t=5-15cm)

地先境界ブロック工
L=4.41m

地先境界ブロック工
L=4.42m

明治用水土地改良区に承認工事申請不要と確認済

間詰コンクリート(t=7cm)

道路 L=10.000m i=2.4% L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)下水道汚水管(VUφ150) L=48.249m

道路 L=39.950m i=0.5%

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

6
.
0
0

FH=27.60(建)

150.49

6-1
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工

【
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務
擁
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【
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務
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】

底板幅

1600

6-1

底板幅

1600

(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445

側溝工(PU3-250A～B)
【敷張コンクリート】

L=7.89m i=10.1‰

(t=7-10cm)
コンクリート舗装

コ
ン

ク
リ

ー
ト
張

工
(
t
=
7
-
1
0
c
m
)
 
【

ｴ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ｲ
ﾄ
t
=
1
0
m
m
/
1
0
.
0
m
】

コンクリート張工(t=7-10cm) 【ｴﾗｽﾀｲﾄt=10mm/10.0m】

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正
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26.82

26.89

26.98(土留天)

25.89(底)
26.52

26.53

26.08(管底)

Co

物置 27.02(CB天)

25.88(底)

26.40
G

26.19(管底)

26.15(管底)

26.19

25.89(管底)

27.02(CB天)

26.89
26.68(CB天)

フェンス(H=800)

26.02(管底)

25.86(底)

26.50(バルブ)

26.43

25.97(管底)

物置
27.29(CB天)

26.94 G

27.29(CB天)

物置
27.00

27.53(CB天)

27.30(CB天)

27.31(CB天)

25.88(管底)

27.33

26.46

26.23 26.46

フェンス(H=800)

G

27.12
25.81(底)

26.64

26.24

26.89(CB天)

26.77(Ｌ型天)

26.79(Ｌ型天)

27.75(CB天)

27.32

G

フェンス(H=800)

26.35(管底)

26.36(管底)
26.75(農水)

26.74

26.71

27.27(仕切弁)
(明治用水)

26.24

26.46(底)

25.82(底)

フェンス(H=800)

27.03
27.26(CB天)

25.89(管底)

26.96

27.01

26.20

26.81

26.45

26.49

26.51

26.06(管底)

11-5
H=26.738m

48A24

20A 22.130 22 Y316
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.
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=
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.
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=
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.
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FH=27.15

FH=27.40(建) FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建)

FH=27.20 FH=27.25 FH=27.30 FH=27.35 FH=27.40 FH=27.45

FH=27.45FH=27.40FH=27.30FH=27.25FH=27.20

側溝工(PU3-250A)
L=2.82m i=14.2‰

FH=27.31

FH=26.92(天)

FH=26.95(天)

FH=26.69(底)

FH=26.72(底)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)
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（8-3）

行為区域

10-5
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西
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山
畔

北
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号
線

集
水

桝
A
-
2

7-2

3
4
.
9
4
6

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

4.12

4.09

11-4
H=27.013m

舗装復旧工
(t=5-15cm)

11-3
H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

13.94

13.91

＊ 法面勾配は、全て1:1.8とする。
＊ CBは空胴ブロック積工の省略である。

新設道路

R

304.22

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

特 記 事 項

　 また、工事前に道路使用許可申請の手続きをすること。

　 仮復旧を行い安全に通行出来るようにすること。

・ 施工に先立ち工事中に問題が発生しない様、現地と設計図書等の整合性及び

　 各計画高の整合性の確認を行うものとする。

・ 構造物を設置するにあたり、既設構造物等を破損した場合は、復旧を行うこと。

・ 道路承認工事部の舗装復旧工については、本復旧を行うまでの間(養生期間)、

番 号

面 積

建築計画高
造成計画高

５４３２

6-2

FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建) FH=27.60(建)

148.58136.53136.53136.53

FH=27.30(建)

156.37

８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

FH=26.91 NO.2NO.1

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

小堤工

小
堤

工

小堤工 小堤工 小堤工 小堤工 小堤工

小堤工小堤工小堤工小堤工

小
堤

工

小堤工

FH=27.35

FH=27.40

横
断

側
溝

工
(
2
5
0
A
用

)

FH=26.95

CB120-3CB120-3

A
=
3
3
.
8
0
㎡

14-314-1214-1114-10 14-8

【道路維持課】
道路承認工事申請

【河川課】
水路承認工事申請

L=7.89m i=10.1‰
FH=27.11(天)

FH=27.11(天)
FH=26.77(底)

FH=26.77(底)

FH=27.31

As舗装(t=5-15cm)

地先境界ブロック工
L=4.41m

地先境界ブロック工
L=4.42m

明治用水土地改良区に承認工事申請不要と確認済

間詰コンクリート(t=7cm)

道路 L=10.000m i=2.4% L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)下水道汚水管(VUφ150) L=48.249m

道路 L=39.950m i=0.5%

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

6
.
0
0

FH=27.60(建)

150.49

6-1

FH=27.50(造)

L
=
1
6
.
1
0
m
 
F
H
=
2
7
.
7
0

(
L
-
1
.
5
)
 
H
=
1
9
0
0

名
古

屋
市

Ｌ
型

擁
壁

工

L
=
1
8
.
7
9
m
 
F
H
=
2
7
.
7
0

(
L
-
1
.
5
)
 
H
=
1
9
0
0

名
古

屋
市

Ｌ
型

擁
壁

工

【
義

務
擁

壁
】

【
義

務
擁

壁
】

底板幅

1600

① ①

② ②

⑤

③ ④ ⑤

④③

6-2

造成高30cm超範囲図

造成高30cm超範囲図

凡　　　例

造成高30cm超範囲
1,885.96㎡(CAD求積)

底板幅

1600

(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445

側溝工(PU3-250A～B)
【敷張コンクリート】

L=7.89m i=10.1‰

(t=7-10cm)
コンクリート舗装

コ
ン

ク
リ

ー
ト
張

工
(
t
=
7
-
1
0
c
m
)
 
【

ｴ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ｲ
ﾄ
t
=
1
0
m
m
/
1
0
.
0
m
】

コンクリート張工(t=7-10cm) 【ｴﾗｽﾀｲﾄt=10mm/10.0m】

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正



汚

26.83

26.81

as

26.60(底)

26.76

26.84

26.87 26.84

26.86

27.53(CB天)

26.90(CB天)

26.91(CB天)

26.60(底)

26.84

27.16(CB天)

倉 庫 

北野支 40/L14/L16/R4/R1
05・ム・303

26.76(仕切弁)

26.75

26.49(底)

G

27.04

as

27.23
26.93

27.10

26.84
26.60(底)

26.82

26.59(底)

26.86
26.62(底)

26.59(底)
26.83

26.61(底)

26.63(底)

26.85

26.91

26.67(底)

26.92

26.95

26.92

26.92(仕切弁)

26.9226.96

26.91(汚水)

26.94

26.9327.13(CB天)

Co

27.92(CB天)

26.64

26.23

26.89
G

27.03(ヨ天)

27.01(ヨ天)

26.99

26.71(底)

27.00

26.93

26.96

26.62(底)

26.72(底)

26.96

26.73(底)

26.94(仕切弁)

汚

26.95

Co

27.77(CB天)
G

27.77(CB天) 27.63 27.50

27.42
27.78(CB天)

27.42フェンス(H=800) G フェンス(H=800)

27.78(CB天)
27.48 G 27.50

27.80(CB天)

27.40 フェンス(H=800) G

フェンス(H=1000)

27.33(CB天）
27.12(CB天)

27.36

Co

Co

タンク

27.26

27.36(CB天)

27.34(CB天)

26.64

26.66

26.82

26.89

26.98(土留天)

25.89(底)
26.52

26.53

26.08(管底)

Co

物置 27.02(CB天)

25.88(底)

26.19(管底)

26.15(管底)

27.02(CB天)

26.89
26.68(CB天)

フェンス(H=800)

26.02(管底)

25.86(底)

物置
27.29(CB天)

26.94 G

27.29(CB天)

物置
27.00

27.53(CB天)

27.30(CB天)

27.31(CB天)

25.88(管底)

27.33

フェンス(H=800)

27.12
25.81(底)

26.64

26.89(CB天)

26.77(Ｌ型天)

26.79(Ｌ型天)

27.75(CB天)

27.32

G

フェンス(H=800)

26.35(管底)

26.36(管底)
26.75(農水)

26.74

27.27(仕切弁)
(明治用水)

26.46(底)

25.82(底)

フェンス(H=800)

27.03
27.26(CB天)

26.96

27.01

26.20

26.59(底)

26.81

26.45

26.49

26.51
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側溝工(PU3-250A)
L=2.82m i=14.2‰

FH=27.31

FH=26.92(天)

FH=26.95(天)

FH=26.69(底)

FH=26.72(底)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)
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(
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FH=26.71FH=26.90 FH=26.86 FH=26.81 FH=26.76

水路
（8-3）

10-5

市
道

西
野

山
畔

北
２

号
線

雨水施設計画平面図

7-1

集
水

桝
A
-
2

3
4
.
9
4
6

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

4.12

4.09

11-4
H=27.013m

舗装復旧工
(t=5-15cm)

11-3
H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

雨水施設計画平面図

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

・ 施工に先立ち工事中に問題が発生しない様、現地と設計図書等の

　 各計画高の整合性の確認を行うものとする。

・ 構造物を設置するにあたり、既設構造物等を破損した場合は、復旧を行うこと。

　 仮復旧を行い安全に通行出来る様にすること。

　 また、工事前に道路使用許可申請の手続きをすること。

・ 集水桝、側溝計画高は参考計画高であり、工事に際し、調整する事とする。

・ 道路承認工事部の舗装復旧工については、本復旧を行うまでの間(養生期間)、

特 記 事 項

凡　　　　　例

仮排水口工(ﾄﾞﾚｰﾝ管φ100)

行　為　区　域

砕石敷き(RC-40)【t=10cm】

５４３２

FH=27.40(建) FH=27.50(建) FH=27.50(建) FH=27.60(建)

148.58136.53136.53136.53

FH=27.30(建)

156.37

８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

FH=26.91 NO.2NO.1

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

小堤工

小
堤

工

小堤工 小堤工 小堤工 小堤工 小堤工
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小
堤

工

小堤工

FH=27.35
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横
断

側
溝

工
(
2
5
0
A
用

)

FH=26.95

A
=
3
3
.
8
0
㎡

14-314-1214-1114-10 14-8

【道路維持課】
道路承認工事申請

【河川課】
水路承認工事申請

L=7.89m i=10.1‰
FH=27.11(天)

FH=27.11(天)
FH=26.77(底)

FH=26.77(底)

FH=27.31

As舗装(t=5-15cm)

地先境界ブロック工
L=4.41m

地先境界ブロック工
L=4.42m

明治用水土地改良区に承認工事申請不要と確認済

間詰コンクリート(t=7cm)

道路 L=10.000m i=2.4% L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)下水道汚水管(VUφ150) L=48.249m

道路 L=39.950m i=0.5%

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

FH=27.60(建)

150.49

6-1

FH=27.50(造)
(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445

側溝工(PU3-250A～B)
【敷張コンクリート】

L=7.89m i=10.1‰

(t=7-10cm)
コンクリート舗装

コ
ン

ク
リ

ー
ト
張

工
(
t
=
7
-
1
0
c
m
)
 
【
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/
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】

コンクリート張工(t=7-10cm) 【ｴﾗｽﾀｲﾄt=10mm/10.0m】

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正
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26.89(CB天)

26.77(Ｌ型天)

26.79(Ｌ型天)
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汚水施設計画平面図
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H=27.013m
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H=26.813m

150.41 135.93 135.87 135.82

汚水施設計画平面図
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FH=27.30(建)
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８９1011 7-1

FH=27.30(建)

153.75

１

FH=25.548(出底)

１号マンホール
FH=26.95(マ天)
FH=25.249(入底)
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下
水
道

汚
水

管
(
V
U
φ

2
0
0
)
 
L
=
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2
.
0
4
3
m
 
i
=
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.
8
‰

１号マンホール
FH=26.80(マ天)

M-2(塩ビ人孔)

NO.0

M-1(１号組立ﾏﾝﾎｰﾙ)

新
設

ガ
ス

管
(
φ

5
0
)

既
設

水
道

管
(
D
I
P
φ

5
0
)

C-1
NO.1

既
設

水
道

管
(
D
I
P
φ
1
5
0
)
【

土
被

り
0
.
8
0
(
参

考
)
】

取付管(VUφ100)
勾配(‰) 延長(m)

10.0以上

10.0以上

φ200×H800

φ200×H800

φ200×H800

φ200×H800４

３

２

１

宅地
番号

新設公共桝

Ａ型

Ａ型

Ａ型

Ａ型

10.0以上φ200×H800Ａ型

10.0以上φ200×H800Ａ型

５

６

公共桝・取付管情報一覧表

10.0以上

合計

10.0以上φ200×H800Ａ型

φ200×H800Ａ型

10.0以上φ200×H800Ａ型

10.0以上φ200×H800Ａ型

10.0以上φ200×H800Ａ型

７

８

９

10

11

10.0以上

土被り

10.0以上

特記事項
＊ 施工に先立ち工事中に問題が発生しない様、現地と設計図書等の整合性及び各計画高整合性の確認を行うものとする。

＊ 工事施工業者より、下水道工事施行承認申請、道路占用申請(図面提出）の手続きを行って下さい。

＊ 取付管と取付管との離隔は1.00m以上とること。

　 また、マンホールと取付管との離隔も1.00m以上とする。

＊ 取付管と水道取付管との離隔は50cm以上とること。

＊ 汚水桝と給水BOXの離隔は、外々で30cm以上確保すること。

＊ 公共汚水桝の設置位置は道路境界から1.0ｍ以内に設置すること。

＊ 下水施設は、舗装工事前に下(事前)検査を市役所下水道課と行うこと。（出来形図必要）

＊ 既設埋設管（水道・ガス 等）については、事前に調査し支障がある場合は管理者と協議すること。

＊ 道路承認工事部については、舗装の本復旧を行うまでの間（養生期間）は仮復旧を行い安全に通行出来るようにすること。

　 また、工事前に道路使用許可の手続きをすること。

＊ 公共汚水桝工の設置位置については施工前に施行主【シティーホーム㈱】に確認すること。

＊ 下層路盤工(t=15cm)は、掘削した所と路盤が無い所の復旧とする。

　 但し、本復旧工事については、一体で行うこと。

＊ 舗装復旧工(t=5-15cm)は、道路・汚水・ガス管のそれぞれで手続きを行う。

公共汚水桝工(VUφ100)

行　為　区　域

凡　　　　　例

下水施工承認申請部
【施工業者より申請予定】

1000 600 500 1000 600 500 1000 600 500 1000 600 500 1000 600 500

1000 600 500 1000 600 500 1000 600 500 1000 600 500

1000500600

1
0
0
0

6001500

公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800

公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800 公共汚水桝工(A型) H=800公共汚水桝工(A型) H=800

NO.0+7.778地点 NO.0+10.878地点 NO.1+0.369地点 NO.1+8.966地点 NO.1+17.530地点 NO.2+6.111地点

NO.0+3.606地点 NO.0+13.047地点 NO.1+3.448地点 NO.1+13.849地点 NO.2+4.249地点

新設水道管(PEφ50)

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

FH=26.950(マ天)

土被り1.278

NO.2+6.111

FH=26.045(出底)

FH=26.95

14-314-1214-1114-10 14-8

新設ガス管(φ50)

割
り

込
み

延
長

(
上

流
か

ら
)
 
L
=
3
5
.
7
1
4
m

割
り

込
み

延
長

(
上

流
か

ら
)
 
L
=
2
6
.
3
2
9
m

FH=25.514(入底)
FH=25.421(出底)

FH=27.310(マ天)

土被り1.107

下流からL=9.916m 下流からL=13.016m 下流からL=22.507m 下流からL=31.104m 下流からL=39.668m 下流からL=48.249m

下流からL=46.388m下流からL=35.987m下流からL=25.586m下流からL=15.186m下流からL=5.745m

下水道汚水管(VUφ150)
L=48.249m i=11.0‰

NO.2

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

37.00

1.296

1.320

1.262

1.210

1.158

1.106

1.117

1.180

1.243

1.306

1.243

NO.0-2.138

FH=27.60(建)

150.49

6-1

FH=27.50(造)
(
法
第

4
2
条

2
項

道
路

)

32.445

工　事　名

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

嶋田都志勝

岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事

岡崎市北野町字西野山地内 Ｓ＝１／２５０

１／２５０

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 5月16日　修正
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6001500 凡　　　　　例

行　為　区　域

給水口工(φ２０)

キャップ止め

仕 切 弁

ガス施設特記事項

＊ ガス管取出し位置は参考位置であり、施工前に施行主【シティーホーム㈱】に確認すること。
＊ ガス管工事については、別途(東邦ガス）工事である。
＊ 既設ガス管の埋設位置は参考位置であり施工前に調査必要。
＊ 施工業者より東邦ガスと協議及び手続き等を行うこと。
　 東邦ガスネットワーク㈱　　担当：溝脇様　連絡先　090-1416-5050

給水施設特記事項
＊ 給水口工の設置位置は参考位置であり、施工前に施行主【シティーホーム㈱】に確認すること。

＊ 既設水道管の埋設位置は参考位置であり施工前に確認すること。

＊ 水道工事は、施工業者（岡崎市指定）より水道設置の協議及び手続きを行うこと。

＊ 既設埋設管等については、参考位置であるため破損しないよう事前に調査し支障がある場合は

　 管理者と協議し対処すること。

新設水道管(PEφ50)
L=50.226m

新設ガス管

仮復旧工(t=3-17cm)

＊舗装復旧工事(本復旧)は一体で行うこと。

FH=27.20(造) FH=27.30(造) FH=27.30(造) FH=27.40(造) FH=27.40(造)

FH=27.50(造)FH=27.40(造)FH=27.40(造)FH=27.30(造)FH=27.20(造)

８

FH=26.95

　 但し、本復旧工事については、一体で行うこと。

＊ 舗装復旧工(t=5-15cm)は、道路・汚水・ガス管のそれぞれで手続きを行う。

＊ 下層路盤工(t=15cm)は、掘削した所と路盤が無い所の復旧とする。

14-314-1214-1114-10 14-8

NO.2

新設ガス管(φ50)

下水道汚水管(VUφ150)
L=48.249m i=11.0‰

FH=27.60(建)
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FH=27.50(造)
(
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路

)
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岡崎市北野町字西野山地内
【北野町字西野山】宅地造成工事
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26.24
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26.25

26.94

26.98
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27.50

26.61
26.2326.32 26.21

27.12

27.28

26.38 26.22 26.23
26.68

26.50

26.46

26.21

26.23

DL=24.00 DL=24.00

③－③断面図

DL=24.00 DL=24.00

④－④断面図

⑤－⑤断面図

行為区域 行為区域

行為区域

DL=24.00

行為区域

DL=24.00

DL=24.00

行為区域 行為区域

DL=24.00

明治用水土地改良区
2.90

明治用水土地改良区

明治用水土地改良区
2.90

2.91

①－①断面図

DL=24.00 DL=24.00

②－②断面図

FH=27.40(造成高)FH=27.40(造成高)FH=27.30(造成高)FH=27.30(造成高)FH=27.20(造成高)

FH=27.20(造成高) FH=27.30(造成高) FH=27.40(造成高) FH=27.40(造成高)

FH=27.50(造成高)

行為区域 行為区域
市道西野山畔北２号線

4.12 1.80
水 路

宅地 １ 宅地 ２ 宅地 ３ 宅地 ４ 宅地 ５ 宅地 ６

宅地 11 宅地 10 宅地 ９ 宅地 ８ 宅地 ７

行為区域 行為区域
市道西野山畔北２号線

4.09 1.80
水 路

CB120-2
FH=27.70

CB120-2CB120-2CB120-2CB120-2
FH=27.60FH=27.60FH=27.50FH=27.50

名Ｌ(L-1.5)
FH=27.70 H=1900

名Ｌ(L-1.5)
FH=27.70 H=1900

FH=27.20(造成高)

CB120-2
FH=27.50

CB120-2
FH=27.60

CB120-2
FH=27.60

CB120-2
FH=27.70

CB120-3
FH=27.40

CB150-3A

宅地 11宅地 １ 新設道路
6.00

CB120-3
FH=27.40

FH=27.40(造成高)

CB120-3
FH=27.40

FH=27.50(造成高) FH=27.50(造成高)

FH=27.40(造成高)

CB150-4
FH=27.60

CB150-5
FH=27.70

宅地 ４ 宅地 ９
6.00

新設道路

宅地 6-1 宅地 6-2 宅地 7-1 宅地 7-2

造成計画断面図①

FH=27.50(造成高)

Ａ 部

Ｂ 部 Ｃ 部

FH=27.40

FH=27.20(造成高)FH=27.03

FH=27.25

CL

CL

FH=26.93

FH=26.83

FH=26.73

深川鋭一様
10-1,10-5,11-1

深川鋭一様
10-1,10-5,11-1

深川鋭一様
10-1,10-5,11-1

水路承認工事申請【河川課】

＊ 法面勾配は1：1.8とする。

凡　　　例

盛　　土

切　　土

現 況 線

FH=27.36FH=27.36

コンクリート舗装
(t=7-10cm)

コンクリート舗装
(t=7-10cm)

コンクリート舗装
(t=7-10cm)

コンクリート舗装(t=7-10cm)

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

9-1

造成計画断面図① １／２５０

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 5月29日　修正



Ｓ＝１／１０
コンクリート張工

下 層 路 盤 工
砕石(RC-40)

生コンクリート
18-8-257

0

1
7
0

1
0
0

造成計画断面詳細図

Ａ部詳細図

Ｂ部詳細図

FH=26.83

27.50

26.23

26.61

CB150-4
FH=27.60

宅地 ９

行為区域

2.91
明治用水土地改良区

DL=25.00DL=25.00

Ｃ部詳細図

埋戻(良質土)

FH=27.40(造成高)

FH=27.50(建築高)

凡　　　例

盛　　土

切　　土

現 況 線

水路承認工事申請【河川課】

26.46

27.12

名Ｌ(L-1.5)
FH=27.70 H=1900

宅地 ７

DL=25.00DL=25.00

26.46

行為区域

27.12

26.32
26.21

FH=27.40

DL=25.00 DL=25.00

水 路
1.80

970

FH=27.40(造成高)

FH=27.50(造成高)

FH=27.60(建築高)

3.0%

(t=7-10cm)
コンクリート張工

CB120-3

FH=27.50(建築高)

30 120

宅地 ４

行為区域

間詰コンクリート
(t=7cm)

※ 間詰コンクリートは隣接地CB天まで施工すること。

コンクリート舗装
(t=7-10cm)

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

9-2

造成計画断面詳細図 １／５０

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 5月29日　修正
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FH=25.514(入底)

道路縦断図 縦 Ｓ＝１／５０
横 Ｓ＝１／２５０

Ｍ－１

１号組立マンホール

土被り 1.278

現 況 線

既設水道管(DIPφ150)

参考【土被り0.80m】

行為区域行為区域

4.11m

(法第42条1項1号道路)

宅 地新設道路

離
隔

3
0
7

新設ガス管(φ50)

参考【土被り0.60m】

FH=27.35

Ｍ
-
２

N
O
.
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塩ビ人孔

Ｍ－２

下水道汚水管(VUφ150)
FH=26.045(出底)
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i=11.0‰

下水道施行承認工事申請部

FH=26.950(マ天)

【道路承認工事申請】
舗装復旧工(t=5-15cm)

道路承認工事申請部(道路維持課)

2
7
.
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.
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市道西野山畔北２号線
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝
10-1

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

図 示

令和 7年 4月 1日　作成

道 路 縦 断 図

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月24日　修正



1
0
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0

5
0

2
0
0

1
5
0

プライムコート

下 層 路 盤 工

再生砕石(RC-40)

密粒度アスコン

表　層　工
開発区域内 舗装復旧工

路 床 盛 土
(良質土 CBR20以上)

舗 装 構 成

道路(下水)取付部詳細断面図
Ｓ＝１／５０

DL=25.00 DL=25.00

行為区域
4.11m

(法第42条1項1号道路)

新設道路

土
被
り
 
1
.
2
7
8

離
隔

3
0
7

既設水道管(DIPφ150)
参考【土被り0.80m】

新設ガス管(φ50)
参考【土被り0.60m】

FH=25.514(入底)

FH=26.91

砕石埋戻

RC-40

GH=26.28

＊ 下層路盤工は、路盤が無い所と下水道設置に伴い掘削した所の復旧とする。

横断側溝工(250A用)
敷コン(t=110mm)

道路承認工事申請部(道路維持課)

下水道施行承認工事申請部

FH=26.950(マ天)

舗装復旧工(t=5-15cm)
【道路承認工事申請】

市道西野山畔北２号線

FH=25.421(出底) ﾏ
ﾝ
ﾎ
ｰ
ﾙ
深
さ
 
H
=
1
.
5
2
9

道路標準断面図
Ｓ＝１／５０

＊路床については、現地で調査し現場監督の判断にて行うものとする。
（標準：ＣＢＲ２０以上 良質土）

＊ 路床については、施工業者の責任施行とする。

NO.0～E.P

1.5% 1.5%

側溝工
(PU3-250A)

側溝工
(PU3-250A)

土被り 700
新設水道管(PEφ50)

460 5080 460

1200

新設ガス管(φ50)
土被り 600

800

(良質土CBR20以上)

路床盛土

下水道汚水管(VUφ150)
土被り 1.114～1.278

北 側 南 側6000

45001500

30003000

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

道 路 標 準 断 面 図
図 示

令和 7年 4月 1日　作成

道路取付部詳細断面図

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月24日　修正
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側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】

側溝工(PU3-250A～B)

側溝工(PU3-250A～B)

【敷張コンクリート】

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A)

L=2.72m i=7.4‰

側溝工(PU3-250A)

横
断

側
溝

工
(
2
5
0
A
用

)

L
=
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.
9
6
m
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.
8
‰

集
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A
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集
水

桝
A
-
2

F
H
=
2
6
.
9
0
(
天

)

F
H
=
2
6
.
6
7
(
底

)

L=2.72m i=7.4‰
【敷張コンクリート】

FH=27.11

FH=27.11

FH=27.31

FH=27.31FH=26.95(天)
FH=26.72(底)

FH=26.92(天)
FH=26.69(底)

E.P
FH=27.35

L=39.950m i=0.5%L=10.000m i=2.4%

NO.0 C-1
FH=27.15FH=26.91 NO.2NO.1

L=2.82m i=14.2‰

L=2.82m i=14.2‰

側溝工(PU3-250A)

側溝工(PU3-250A)

FH=27.35(天)

FH=27.01(底)

FH=27.11(天)

FH=26.77(底)

FH=26.90(天)

FH=26.67(底) FH=26.69(底)

DL=24.00 DL=24.00

L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰

L=2.72m i=7.4‰

側溝工(PU3-250A)
【敷張コンクリート】集水桝A-2

FH=26.90(天)
FH=26.67(底)

【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)

側溝工(PU3-250B)側溝工(PU3-250A)
L=4.00m

FH=26.92(天)

L=3.89m

t=110

開発道路(西側)区間

DL=24.00

Ｓ＝１／２００
側溝工平面図

Ｓ＝１／２００
側溝工展開図

開発道路(東側)区間

L=2.82m i=14.2‰
側溝工(PU3-250A)

側溝工(PU3-250A) L=39.77m i=5.0‰【敷張コンクリート】
側溝工(PU3-250A～B)

側溝工(PU3-250B)
L=4.00m

側溝工(PU3-250A)
L=3.89m

L=2.72m i=7.4‰

側溝工(PU3-250A)
【敷張コンクリート】集水桝A-1

F
H
=
2
6
.
9
3
(
天

)

FH=26.93(天)

F
H
=
2
6
.
7
0
(
底

)

FH=26.70(底)

FH=27.35(天)

FH=27.01(底)

FH=27.31(天)

FH=26.97(底)

FH=27.31(天)

FH=26.97(底)

FH=27.11(天)

FH=26.77(底)

FH=26.93(天)

FH=26.70(底)

FH=26.95(天)

FH=26.72(底)

t=106

t=56

t=106

t=56
t=110

t=50

t=50

DL=24.00

道路接続部区間

横断側溝工(250A用)
L=7.96m i=3.8‰

集水桝A-2

FH=26.67(底)

集水桝A-1

FH=26.93(天)

FH=26.70(底)

t=110

FH=26.70(底)

t=110

FH=26.93(天)

FH=26.90(天)

FH=26.90(天)

FH=26.67(底)

DL=24.00 DL=24.00

L=7.89m i=10.1‰

L=7.89m i=10.1‰

L=7.89m i=10.1‰

L=7.89m i=10.1‰

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

11-1

雨水施設構造図① １／２００

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



ｺﾝｸﾘｰﾄたたき標準図

コーナー部

電柱よけ側溝工

コンクリ－ト(t=15cm)

18-8-25

(PU3型-250A)

Ｓ＝１／２０

6
3
5

633

①　車道用（ＰＵ３型）の甲蓋・グレーチングは騒音・ガタツキを防止するため、
　　ゴム付きの製品を使用すること。
②　折点等の接合は、２次製品をカットして接合することを基本とする。
　　（自由勾配側溝のカットは行わない）
③　カット製品の最小寸法は、２０㎝以上とする。
④　桝との接続は、側溝・管等を、内空まで喰い込ませて施工する。
　　（グレーチン蓋架かり部は、側溝をはつること。）
⑤　桝との接続は、桝の中心線と側溝の中心線が合わさる位置にて施工する。
⑥　側溝と・管理境界の間には、間詰コンクリ－トを詰める。
⑦　接続部における不同沈下を防止する。
⑧　蓋設置の際、側溝の目地と合わせること。

特記事項

中 心 線

管 理 境 界

③

中 心 線中 心 線管
 理

 境
 界

管
渠

⑤ 桝の中心線、側溝の中心線を合わせる。

⑥ コンクリ－ト詰め
t=100 18-8-25② ２次製品カット接合

⑦ 目地

① 騒音ゴム付き

集 水 桝

グレーチング蓋の架かり部　はつり

20cm以上

食い込ませる
④ 桝の内空まで

① 騒音ゴム付き

側溝工事特記仕様標準図

平　面　図
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側溝　ＰＵ３型－２５０

基 礎 砕 石
再生砕石 RC-40

敷モルタル １：３

ｔ

騒音防止ゴム付

コンクリ－ト側溝蓋(T-25)

（ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 普通目
L=500 10枚に１枚）

ＰＵ３型－２５０

側　溝　工
Ｓ＝１／１０

２５０×２５０

２５０×３００
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２５０×３５０
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単位：mm側溝工ＰＵ３型－２５０寸法表

２５０
横断側溝工

2
0

グレ－チング蓋　T-25

ボトル固定
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再生砕石 RC-40
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敷張コンクリート
(t=110mm)

敷張コンクリート
(t=50～110mm)
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170 50
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敷モルタル １：３

コンクリート
18-8-25

植樹帯ブロック
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地先境界ブロック工
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0

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

雨水施設構造図②
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図 示

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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1:1.8

砕石敷き(RC-40)

ﾄﾞﾚｰﾝ管φ100

土のう

【t=10cm】W=1.00

1000

砕石敷き(RC-40)
【t=10cm】W=1.00

150 500

150 150200

200

1:
1.
8 1

5
0

5
0

2
0
0

土のう

【t=10cm】
砕石敷き(RC-40)

1000

小堤工

ドレーン管φ100

200

※ ドレーン管の先端を側溝上に飛び出さないようにすること。

断　面　図

平　面　図

仮排水口工標準図
Ｓ＝１／３０

①

平　面　図

800

150150

8
0
0

1
5
0

1
5
0

①

単粒度砕石４号

中 詰 材

四方枠・受枠共亜鉛メッキ
ピンヒンジ付

グレーチング(T-14) 普通目

Ｓ＝１／２０
集水桝工

四方枠・受枠共亜鉛メッキ
ピンヒンジ付

グレーチング(T-14) 普通目

150

800

150

①－①断面図

φ200

1
5
0

単粒度砕石４号

基 礎 材

コンクリート

18-8-25

単粒度砕石４号

中 詰 材

800

2
0
0

吸出し防止材(t=10mm)

□400mmh
+
1
5
0 5
0
0

1
5
0
以

上

泥
だ

め

種　　　別形　　　式

Ｂ

Ａ

記号 計　画　高

Ｃ

種　　　別形　　　式

Ｂ

Ａ

記号 計　画　高

Ｃ

集水桝A-2(h=500)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

桝天端高 ＦＨ＝２６．９３

ＦＨ＝２６．７０

ＦＨ＝２６．７０

ＦＨ＝２６．７０

側溝工(PU3-250A)
【敷コン有】

既設側溝(PU3-250A)

【敷コン有】

【敷コン有】

横断側溝工(250A用)

集水桝A-1(h=500)

側溝工(PU3-250A)
【敷コン有】

既設側溝(PU3-250A)
【敷コン有】

【敷コン有】
横断側溝工(250A用)

ＦＨ＝２６．６７

ＦＨ＝２６．６７

ＦＨ＝２６．６７

桝天端高 ＦＨ＝２６．９０

特 記 事 項

＊　桝天端高、側溝計画高は参考計画高であり施工の際は現場に応じて調整すること。

＊　グレーチング蓋は民地側開放とする。

500
5
0
0

500

50 50

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内
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雨水施設構造図③ 図 示

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



変形防止用部材詳細図
AJﾌﾚ-ﾑﾎﾙﾀﾞ-(日之出水道機器)

1
1
0

2
0

受枠（フレーム）

調整駒保護材

調整駒（上部）

ナット緩み止め

調整駒（下部）

ボルト保護材

無収縮モルタル
ボルト

Ｓ＝１／３

１号組立マンホール標準図
Ｓ＝１／３０

横　断　面　図

10ﾟ
Ｄ

基礎砕石(RC-40)

インバート

モルタル上塗り(1:2)
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マ
ン

ホ
ー

ル
深

縦　断　面　図

(1200  )
(1800  )(1500  )

下流管勾配

マ
ン

ホ
ー

ル
深

直壁900X300

変形防止用部材

調整リング600X100　(150  )

600
斜壁900X600　(450  )(300  )

( 900  )
( 600  )

(1200  )
(1800  )(1500  )

く(躯)体ブロック900X900

( 600  )

可とう性継手

可とう性継手

底　　板
3
0
0

3
0
0

ふた及び受わく T-14
（岡崎市指定）

無収縮モルタル(70～170)

マンホール深高

名 　 　 称

組立マンホール

マンホール組合わせ表

１号

Ｍ－１

(単位:mm)

変形防止用部材
無収縮モルタル

調 整 リ ン グ

斜 　 　 壁

マンホール蓋 110

躯 　 　 体

直 　 　 壁

* 組合わせ表については、参考であり現場にて調整すること。
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U
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0
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U
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VUφ150
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0
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200

インバ－ト標準詳細図
Ｓ＝１／３０

Ｍ－１

H=1529
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

汚水施設構造図①
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図 示

マンホ－ル蓋 
Ｔ－１４

＊ 岡崎市上下水道局 標準構造図に準ずること。

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月24日　修正



＊ 岡崎市上下水道局 標準構造図に準ずること。

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内
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汚水施設構造図②

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



塩ビ本管

焼なまし鉄線（１２番）２重

自 在 塩 ビ 支 管

ゴム輪受口90°
ﾁｭｰﾌﾞ

接合剤ＢＶ

（三菱樹脂製チューブ入り）

塩ビ本管用塩ビ支管接合
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堀　削

W=5cm(茶色)

埋　　戻

(不洗砂)

埋　　戻

(流用土)

W=15cm(茶色)

堀削巾 W=550～700

275～350

575～650

管路表示テープ

管埋標識シート

埋　　戻

(砂基礎)

本管(VU管φ150)

(密粒度アスコン)

表　層　工

下 層 路 盤 工

(ＲＣ－４０)

Ｓ＝１／２０

本管(VUφ150)埋設標準図

275～350

＊掘削が1.5m以上の場合はアルミ（軽量鋼）矢板を使用すること

矢板の場合 950～1150

管埋設表示テープ

W=15cm(茶色)

砂 基 礎

不 洗 砂

取付管(VUφ100)

埋　　戻

(流用土)

1
1
4
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0
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4
0
0

取付管(VUφ100)布設標準断面図
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

図 示汚水施設構造図③

12-3

幅

色

種　別

文字の色

使用区分

使用箇所

黒

5㎝

茶

埋設表示テープ 埋設表示シート

茶

15㎝

白

全 て の 下 水 道 管 渠

合流管渠

雨水管渠

汚水管渠

岡崎市下水・雨水・西暦年

岡崎市下水・合流・西暦年

岡崎市下水・汚水・西暦年
岡崎市公共下水道管理者

下 水 道 管 注 意

下水道管渠の管頂には全て「岡崎市下水道管路表示テープ」を貼付

しなければならない。下水道管渠の管頂から50㎝上に「岡崎市下水道

標識シート」を埋設しなければならない。

埋 設 標 識 テ ー プ

＊ 岡崎市上下水道局 標準構造図に準ずること。

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月24日　修正



図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

12-4

汚水施設構造図④

＊ 岡崎市上下水道局 標準構造図に準ずること。

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月24日　修正



図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

図面の名称 汚水施設構造図⑤

12-5＊ 岡崎市上下水道局 標準構造図に準ずること。

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



ゴム輪受口 φ100

差口 φ150

φ
1
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5
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420

110165

ゴム輪受口 φ100

ゴム輪受口 φ100

平　面　図受口プラグ φ100

公共汚水桝工標準図
Ｓ＝１／１０

＊ Ｈの高さは標準であり現場に応じて調整すること。

但し、H=600以下では使用しないこと。

砂 基 礎

受口プラグ φ100

塩ビ管 VUφ100

RS-VU直管φ200

立上り部

φ200-100-100

φ200

H
=
8
0
0

ゴム輪受口 φ100

再生PET桝蓋 φ200 (岡崎市型)

ゴム輪受口自在曲管 φ100

断　面　図

塩ビ製公共汚水桝【Ａ型】

1
2
5

1
2
5

95

30

3
0
0

7
.
5

φ
1
3
5

7.5

φ135

7
.
5

φ135

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

図 示図面の名称 汚水施設構造図⑥
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令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事



名古屋市Ｌ型擁壁工展開図
Ｓ＝１／１００

FH=27.50(造成高) FH=27.50(造成高) FH=27.50(造成高)
FH=27.45 FH=27.45

GH=25.82(底) GH=25.86(底) GH=25.88(底)

側溝天端

側溝底高側溝底高

宅地 ６宅地 ７

名古屋市Ｌ型擁壁工 名古屋市Ｌ型擁壁工
(L-1.5) H=1900 L=18.79m FH=27.70

側溝天端

DL=26.00DL=26.00

GH=25.81(底)

H
=
1
9
0
0 GH=26.51(蓋下)

GH=26.32(蓋下) GH=26.36(蓋下) GH=26.38(蓋下)1
3
8
0

5
2
0

根
入

れ

FH=27.40
FH=27.50(造成高)

H
=
1
9
0
01
3
5
0

根
入

れ
5
5
0伸縮目地工

ｴﾗｽﾀｲﾄt=10mm

①　擁壁の延長は参考延長であり、工事の際は現場に応じて調整すること。
②　水抜穴は内径75mm以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので

③　最下段に設ける水抜穴は、地表面より20～30cm以内に設けること。
④　Ｈは、根入れ込みの全高さである。

特記事項

　　3.0㎡に１ヶ所以上設け千鳥状に配置すること。

⑤　境界からの離れは30mmとする｡
⑥　施工の際、別紙図面 仕様書を必ず確認すること。

＊地盤調査結果に基づき地耐力の確認を必ず行うこと。

必要地耐力は、Ｌ型擁壁工標準図 設計条件に記載。

蓋下 蓋下

(L-1.5) H=1900 L=16.10m FH=27.70

地耐力が満足しない場合は、地盤改良等を行ない地耐力を確保すること。

（完了時に改良方法資料提出）

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

名古屋市Ｌ型擁壁工

13-1

展　　　開　　　図
１／１００

【北野町字西野山】宅地造成工事

令和 7年 4月 1日　作成
令和 7年 4月30日　修正



名古屋市Ｌ型擁壁工仕様書名古屋市（宅造用）標準擁壁

名古屋市住宅都市局

宅地造成工事技術指針

平成28年4月改訂版

図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

名古屋市Ｌ型擁壁工
仕　　　様　　　書

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内

名古屋市Ｌ型擁壁工
構　　　造　　　図

名古屋市Ｌ型擁壁工標準構造図
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令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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【高低差701～900】
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横筋 3-D10 
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＊ 指定表示のないものは全てＤ10とする。
＊ 控ブロックについては、現場に応じて調整すること。

＊ ブロックは全て両面化粧とする。(ジャスティ シャイングレー)
＊ 天端のモルタル詰めについては事業主に確認し、必要な場合は施工すること。
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図面の名称

図　面

作成者

縮尺

図面

番号

岡崎市戸崎新町５番地３３
株式会社 セイワ都市開発

工　事　名

嶋田都志勝

岡崎 市 北野 町字 西 野 山 地 内
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空胴ブロック積工
標　　 準　　 図

１／３０

令和 7年 4月 1日　作成

【北野町字西野山】宅地造成工事
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工事中の安全対策

＊誘導員を設置し、交通安全に努める。

＊工事中の歩行者・自転車については通行可能の場合は誘導員にて誘導。

＊施工時間は（9:00～17:00）とする。

＊工事規制区間は、工事を分け規制区域区間を短く出来るように調整を行う。

＊ 愛知県建設部　道路工事保安設備設置基準に準じて行うものとする。

【表６ 保安設備設置標準図を参照とする。】
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＊ 施工時間は（9:00～17:00）とする。

＊ 愛知県建設部　道路工事保安設備設置基準に準じて行うものとする。

　　【表６ 保安設備設置標準図を参照とする。】

＊ 誘導員を設置し、交通安全に努める。

工事中の安全対策

夜間について
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PU3-250A【敷コン110mm】

粗度係数ｎ：0.014

　　径深Ｒ：0.0590ｍ

　　潤辺Ｐ：0.4631ｍ

　断面積Ａ：0.0273㎡
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【道路維持課】
道路承認工事申請

【河川課】
水路承認工事申請
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